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Solaio in latero cemento

Membrana traspirante

Isolo epsg 150 (grafite)

Tegole: passo 320 mm, Coppo di Francia®, Coppo del Borgo® e Tegal Innotech®



Descrizione elementi Unità di misura Quantità Prezzo unitario Importo
GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, 
compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 
m, portata 600/ 800 Kg

ora 0,05000        47,46228 2,37311        

Tegola dim. 330x420 mm con cuspide simile a coppo, garantita 35 anni, 10 pz al mq, di qualsiasi colore secondo 
norma UNI EN 490.

m² 1,00000        1,99 1,99000        

PANNELLO ISOLANTE in EPSG 150, sagomato con listelli per il posizionamento delle tegole, con conducibilità 
termica a 10°C pari a 0,031 W/mqK, resistenza a compressione pari a 150 kPa, in Euroclasse E di reazione al fuoco 
secondo la norma UNI EN 13509:2019. Spessore del pannello 100 mm

m² 1,05000        26,364 27,68220     

Membrana altamente traspirante st 270 gr consigliata per solaio in cls a 5 strati, con lo strato a contatto con la 
caldana in feltro, Il materiale è certificato CE,  classe resistenza meccanica R3, è in classe W1 di resistenza alla 
penetrazione dell'acqua.

m² 1,05000        3,939 4,13595        

Griglia parapasseri inox per coppi a doppia onda, con 4 viti/tasselli 4 x 30 / 4 x 45 mm, h 50 mm m 1,00000        12,54 12,54000     
OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,50000        31,12000 15,56000     
OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,40000        25,89000 10,35600     
CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,10000        32,91000 3,29100        

Importo senza S.G. e Utili 77,92826     
Oneri di sicurezza afferenti all'impresa (1,5% di B) 0,17534 Spese generali (15% di A) 11,68924     

Utili d'impresa (10% di A + B) 8,96175        
Manodopera sul totale articolo 0 0,00% Totale 98,57925     

Totale (arrotondato) € 119,23024   

EDILIZIA 
Coperture 
Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura su SOLAIO IN LATERO-CEMENTO, trasmittanza indicativa U = 0,26 comprendente: Coperture di tetto con tegole di dimensione 320x420 mm 
con profilo a cuspide tipo coppo, garantite 35 anni, su falde a semplice spiovente o a padiglione; Pannello coibente presagomato porta tegole dello spessore di 100 mm EPSG 150, À = 0,031 
W/mK a 10° C;. Membrana impermeabilizzante traspirante consigliata per solai in latero cemento; compresa la griglia parapasseri inox h 50 mm , il colmo ventilato, la formazione dei colmi con 
coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi; escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la 
superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00.
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