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Freno al vapore

Isolo Fibra

Membrana traspirante

Isolo Epsg 150 (grafite)

Tegole: passo 320 mm, Coppo LatinoI

Maestrale



Descrizione elementi Unità di misura Quantità Prezzo unitario Importo
GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, 
compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 
m, portata 600/ 800 Kg

ora 0,05000        47,46228 2,37311       

Tegola dim. 330x420 mm con cuspide simile a coppo, garantita 35 anni, 10 pz al mq, di qualsiasi colore secondo 
norma UNI EN 490.

cad. 10,00000     1,99 19,90000     

PANNELLO ISOLANTE in EPSG150, sagomato con listelli per il posizionamento delle tegole, con conducibilità 
termica a 10°C pari a 0,031 W/mqK, resistenza a compressione pari a 150 kPa, in Euroclasse E di reazione al fuoco 
secondo la norma UNI EN 13509:2019. Spessore del pannello 60 mm

m² 1,05000        17,574 18,45270     

Isolamento termoacustico in fibra di legno, prodotto con il legno proveniente da coltivazioni e filiere controllate. 
Di densità 150 kg/m3, è un isolante per tetto e parete su murature o strutture lignee.
Il contenuto della quantità di legno è superiore al 90% del suo peso; resistenza a compressione al 10% di 
deformazione > 90 kPa; conduttività termica misurata Ad = 0,042 W/mK; assorbimento d'acqua WS 1,0; 
permeabilità al vapore acqueo µ = 3; capacità termica massica maggiore di 2100 J/kgK; classe di reazione al fuoco 
E secondo UNI EN 13501-1; marchio CE secondo UNI EN 13171, in attesa di pubblicazione.
La fibra di legno, è un isolante conforme per l'applicazione in ambito pubblico secondo le direttive CAM Criteri 
Ambientali Minimi del DM 24/12/2015 e seguenti. Spessori mm 80, dimensioni mm 1200x600. Codice rifiuto 
030105 - 170201.

m² 1,05000        20,234 21,24570     

Freno al vapore  st 150 gr classe resistenza meccanica R3 con bande adesive, idoneo per ogni tipologia di tetto a 
falda, con posa ordinaria sotto l'isolante. L'elemento è costituito da 3 strati esterni protettivi idrofobizzati in 
polipropilene e da un film in poliolefina. L'elemento è marcato CE; e si trova in euroclasse E di reazione al fuoco 
secondo la norma UNI EN 13509:2019. 

m² 1,05000        1,888961 1,98341       

Membrana altamente traspirante st 180 gr forte consigliata per solai in legno con bande ades. classe resistenza 
meccanica R3. Il materiale è certificato CE,.  Il fissaggio dell'elemento è garantito da due nastri acrilici adesivi 
laterali.

m² 1,05000        2,3517 2,46929       

Griglia parapasseri inox per coppi a doppia onda, con 4 viti/tasselli 4 x 30 / 4 x 45 mm, h 50 mm m 1,00000        12,54 12,54000     
OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,70000        31,12000 21,78400     
OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,50000        25,89000 12,94500     
CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,01000        32,91000 0,32910       

Importo senza S.G. e Utili 114,02231   
Oneri di sicurezza afferenti all'impresa (1,5% di B) 0,25655 Spese generali (15% di A) 17,10335     

Utili d'impresa (10% di A + B) 13,11257     
Manodopera sul totale articolo 0 0,00% Totale 144,23823   

EDILIZIA 
Coperture 
Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura su SOLAIO IN LEGNO con tavolato mm 25, trasmittanza indicativa U = 0,23, comprendente: Coperture di tetto con tegole di dimensione 
320x420 mm con profilo a cuspide tipo coppo, garantite 35 anni, su falde a semplice spiovente o a padiglione; Pannello coibente presagomato porta tegole dello spessore di 60 mm., EPSG CAM 
150, À = 0,031 W/mK a 10° C;  membrana impermeabilizzante traspirante st 180 gr forte consigliata per solai in legno con bande adesive. resistenza meccanica classe R3; Pannello in fibra di 
legno CAM dello spessore di mm. 80,  À =0,042 W/mK a 10° C; Freno al vapore st 150 R2 con bande adesive; compresa la griglia parapasseri inox h 50 mm, il colmo ventilato, la formazione dei 
colmi con colmi,i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi,  ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata 
per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00.
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