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Verso di posa sul tetto:

linea di gronda

opzione con membrana

sommita del tetto
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isoLo BIVENT

ISOLO BIVENT - EPSG con pannello OSB3

BIVENT e un pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato grafitato, accoppiato a un pannello in OSB3.
La grafite, additivata all’'EPS, permette di incrementare le prestazioni termiche dell’isolante, riducendone in
maniera significativa la conducibilita termica.

Questa caratteristica consente, a parita di prestazioni, di diminuire la quantita di materiale impiegato.
BIVENT e progettato per garantire un’ottima ventilazione: la sua camera ventilata bidirezionale da 4 cm favorisce
la dispersione del calore in estate e dell’'umidita durante tutto I'anno.

Grazie alla particolare conformazione della camera di ventilazione, il vapore acqueo puo essere espulso
facilmente, indipendentemente dal tipo di impermeabilizzazione impiegata: in questo modo l'intera
stratigrafia rimane asciutta e sicura.

Grazie alla battentatura su tutti e quattro i lati, la posa risulta semplice e veloce, evitando la formazione di
ponti termici.

Nelle fasi di assemblaggio non vengono impiegati gas nocivi per I'ambiente.

(Dati EPSG)
um o |
Conduttivita termica EPSG W/mK 0.030 EN 12667
Assorbimento acqua per immersione %/m3 <3 EN 12087

Assorbimento per capillarita

Resistenza diffusione vapore M 30-70 EN 12086
Calore specifico 1/kgK 1.450 EN 10456

v o
Resistenza a compressione al 10% di schiacciamento Kpa >100 EN 826
Resistenza a trazione Kpa > 200 EN 1607
Resistenza specifica al flusso d’aria (Kpa*s)/m?2

-40 - +80

c°
.

Dimensione mm 1,200X 2,440 = 2 EN 822
mm

]

Temperatura impiego

Caratteristiche dimensionali

Spessori 40-60-80-100-120+2 EN 823
T

Reazione al fuoco Euroclasse E EN 13501-1

Contenuto reciclato % >10

Codice rifiuto 150102

*CAM come da D.M. Ambiente 11 ottobre 2017, certificato n° P325 emesso da ICMQ
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(Pannello OSB3)

o o
Conduttivita termica W/mK 0,13 -
Resistenza diffusione vapore U umido 30 - secco 50 EN 12524
Calore specifico J/kgK - -

i o
Densita kg/m3 600 +15% -
Resistenza alla flessione asse maggiore Mpa 18 (9 mm) - 16,4 (12 mm) EN310
Resistenza alla flessione asse minore Mpa 9,9 (9 mm) - 9,4 (12 mm) EN310
Modulo di elasticita a flessione asse maggiore Mpa 3500 EN310
Modulo di elasticita a flessione asse minore Mpa 1400 EN310

T o
Dimensione mm 1,200X 2,440 =3 EN 324-1
Spessori mm 9-12 %08 EN 324-1

Altre caratteristiche

Reazione al fuoco

DATI TECNICI
Classe D-s1,d0

EN 13501-1

Contenuto formaldeide

Classe di emissione E1 max 8mg/100g

Posa pannelli Isolo BIVENT
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