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Verso di posa sul tetto:

linea di gronda

opzione con membrana

sommita del tetto

TETTO
VENTILATO

1SOLO

ISOLANTI PREFABBRICATI

Tel. 079 516171 - @) Cell. 366 6940147 - info@sardategole.it

WWW.SARDATEGOLEIT @ @ @ ©

RESISTENZA ALLA

IDONEO GUAINA
BITUMINOSA

FLESSIONE

#sardategole
#sistematetto

45:

1980-2025




isoLo FLIP

ISOLO FLIP - EPSG con doppio pannello OSB3

ISOLO FLIP & un pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato grafitato, accoppiato a due
pannelli in OSB3.

La grafite, additivata all’EPS, permette di incrementare le prestazioni termiche dell’isolante, riducendone in
maniera significativa la conducibilita termica.

Questa caratteristica consente, a parita di prestazioni, di diminuire la quantita di materiale impiegato.

ISOLO FLIP offre elevata robustezza, rigidita e un’ottima resistenza alla flessione: e infatti I'unico pannello
ISOLO che pud essere posato sui solai in legno anche in assenza del perlinato (previa verifica tecnica da parte
di un progettista).

Grazie alla battentatura su tutti e quattro i lati, la posa risulta semplice e veloce, evitando la formazione di
ponti termici.

(Lo spessore minimo per la battentatura e di 8 cm.)

(Dati EPSG 100)

Caratteristiche termoigrometriche “ DATI TECNICI

Conduttivita termica 10C° Ay W/mK 0,030 (0,030) EN 12667

Assorbimento acqua per immersione %/m3 <3 EN 12087

Assorbimento per capillarita - - -

Resistenza diffusione vapore ] 20-40 EN 12086
Calore specifico 1/kgK 1.450 EN 10456

T o |
Resistenza a compressione al 10% di schiacciamento Kpa > 150 (>100) EN 826
Resistenza a trazione Kpa >200 (=150) EN 1607
Resistenza specifica al flusso d’aria (Kpa*s)/m? -

-40 - +80

c°

o

Dimensione mm 1.220x2,440 £2 EN 822
mm

]

Temperatura impiego

Caratteristiche dimensionali

40-60-80-100-120%2 EN 823

DATI TECNICI

Spessori

Altre caratteristiche

Reazione al fuoco Euroclasse E EN 13501-1
Contenuto reciclato % >10 -
Codice rifiuto - 1501 02 - 030000 -

*CAM come da D.M. Ambiente 11 ottobre 2017, certificato REMADE 27 emesso da Accredia
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iIsoLoO FLIP

(Pannello OSB3)

Caratteristiche termoigrometriche “ DATI TECNICI m

Conduttivita termica W/mK 0,13
Resistenza diffusione vapore U umido 30 - secco 50 EN 12524
Calore specifico J/kgK - -
i o
Densita kg/m3 600 +15% -
Resistenza alla flessione asse maggiore Mpa 18 (9 mm) - 16,4 (12 mm) EN310
Resistenza alla flessione asse minore Mpa 9,9 (9 mm) - 9,4 (12 mm) EN310
Modulo di elasticita a flessione asse maggiore Mpa 3500 EN310
Modulo di elasticita a flessione asse minore Mpa 1400 EN310

o o |
Dimensione mm 1,200X 2,440 =3 EN 324-1
Spessori mm 9-12 %08 EN 324-1

BT orwe
Reazione al fuoco - Classe D-s1,d0 EN 13501-1
Contenuto formaldeide - Classe di emissione E1 max 8mg/100g -

Posa pannelli Isolo FLIP Posa listellatura e tegole sui pannelli Isolo FLIP
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